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LKTOP Neo双向充电管家使用说明CHS

免责声明

注意事项

感谢您购买LKTOP Neo双向充电管家（以下简称“充电管家”）。在使用充电管家之前，请
仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵
守本说明使用该产品，并务必重视注意事项。因用户充电管家使用不当而造成的直接或
者间接损失与伤害，立可拓概不负责。

LKTOP为立刻飞授权所用。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注
册商标。本产品及手册为立可拓版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。使用本
产品及手册不会追究专利责任。本文档及本产品所有的相关文档最终解释权归立可拓
所有。

关于不同语言版本的免责声明可能存在差异，中国以中文版为准，其他地区以英文版为准。

·使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。 
·请勿在阳光直射、雨淋或者潮湿环境中使用电源。
·充电管家应远离热源、高压、水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品。 
·若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火，使用液体类灭火器可能会有触电危险。 
·严禁在雷电及雷雨天气中使用电源。
·保持充电管家内部干燥，切勿进入水、油等液体。
·进行充电时请勿堵住充电器通风口，保持通风和散热。
·充电时，请远离可燃物，切勿将充电管家或者电池置于地毯上充电。
·使用时请将充电管家平稳放置，并注意绝缘及防火。
·请勿用手或其他物体触碰电池接口的金属端子。若金属端子附着异物，请在电源关闭
   状态用干布擦拭干净。
·确保将电池接口对准充电管家接口后轻按插入，否则可能导致电池损坏。
·务必于合适的环境温度使用充电管家(建议5℃至40℃)。
·移动或搬运充电管家时，不要拉扯充电管家电源线。
·使用前，请确保电池接口、充电管家接口、电池表面干燥无水，再将电池连接充电管家。
·禁止以任何方式拆解或损坏充电管家。
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LKTOP Neo双向充电管家使用说明

产品使用说明
LKTOP Neo双向充电管家是一款集充电、存储、收纳、放电功能为一体的充电管家,可同
时为三块智能飞行电池充电,配合智能飞行电池也可作为充电宝，为遥控器或其他外部
设备充电，为无人机用户提供更快更高效的充电体验。

满电100%模式充电步骤

© 2025 LKTOP 版权所有 3

1

25

6

7
3

4

①
②
③
④

电池接口
状态指示灯(灯从右往左为LED1至LED4)
功能按键
USB-C口

⑤
⑥
CH1插槽
CH2插槽

⑦ CH3插槽

1.将DJI Neo智能飞行电池插入到LKTOP Neo双向充电管家的电池接口。
2.将充电器连接至交流电源（100-240V,50/60Hz），再将LKTOP Neo双向充电管家USB-C
口连接至充电器。
3.充电状态下，LKTOP Neo双向充电管家电量指示灯会循环闪烁，用于指示当前电池电量。
4.待电池充满后（充电管家4颗指示灯常亮），可根据需求及时取出电池或者放置于充电管
家内收纳保存。

功能: 操作步骤

60%模式: 充电过程中长按功能键2秒以上，电池状态指示灯前三格同时闪烁3次。
注：在60%模式下，电量充至60%左右充电管家自动停止充电；当电池初始电量
≥60%时将不会进行充电。  

充电宝模式: 将电池插入充电管家短按再长按功能键2秒以上（DJI智能飞行电池开机方式）
进入充电宝模式。

100%模式: 充电过程中默认开启100%模式。

电量显示: 短按功能键电池状态指示灯显示电池电量
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1.将DJI Neo 智能飞行电池插入到LKTOP Neo双向充电管家的电池接口。
2.将充电器连接至交流电源（100-240V,50/60Hz），再将LKTOP Neo双向充电管家
USB-C口连接至充电器。
3.在充电状态下，长按按键2S以上，各通道三颗LED灯(由左至右)全亮且闪烁3次，进
入存储充电模式。
4.存储模式充满电后(3颗LED指示灯常亮)，请及时拔出相应设备。

存储60%模式充电步骤

以LKTOP  Neo 双向充电管家+LKTOP 65W 氮化镓快速充电器为例

以LKTOP  Neo 双向充电管家+LKTOP 65W 氮化镓快速充电器为例

30W＜充电器功率≤45W 可同时为两块电池充电: 先将电量最低的一块电池充到与电
量最高的电池相同，再将两块电池一起充满。

充电器功率＞45W 可同时为三块电池充电: 先将电量最低的一块电池充到与电
量中等的电池相同,再将这两块电池充到与电量最高的电池
相同，再将三块电池一起充满。

按照设备剩余电量顺序，从高至低依次轮流充电充电器功率≤30W
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1.将DJI Neo智能飞行电池插入LKTOP Neo双向充电管家CH1/CH2/CH3插槽。
2.连接外部设备(如手机、遥控器) 至充电管家USB-C接口。
3.短按再长按功能键2秒后开始C口对外放电。（无人机电池开机方式一致）
4.等待设备充满电后，请及时拔出电池、遥控器和其他外接设备。

放电步骤（充电宝模式）
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！ 放电状态下电池将按照剩余电量的由低到高依次进行放电；
若电池的剩余电量≤7%，则该电池无法对外放电（为外部设备供电）。

！ 当电量大于60%不进行充电；

请使用USB-C To USB-C数据线给管家充电。
充电管家断电后恢复快充充电模式，使用存储模式需再次长按功能按键；
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产品规格参数

产品型号： NC036

产品名称： LKTOP Neo双向充电管家

输入（USB-C)：

输出（USB-C)：

适用电池：

5V⎓2A，9V⎓2A  18W Max 
DJI Neo智能飞行电池(BWX521-1435-7.3)

建议使用LKTOP 65W氮化镓快速充电器
LKTOP 65W 便携充电器
LKTOP 100W 桌面充电器
LKTOP 100W 氮化镓快充充电器
LKTOP 100W 车载充电器
LKTOP 130W 车载充电器
LKTOP POWER K1S
DJI 100W 桌面充电器
DJI 65W 车载充电器
DJI 65W 便携充电器
或其他65W/100W PD协议充电器

5V⎓3A，9V⎓3A，15V⎓3A, 20V⎓3.25A  65W Max  

推荐充电器：

充电环境温度： 5℃~40℃

产品尺寸： 115 x 75 x 15mm

包装尺寸： 123 x 78 x 30mm

75g±10%（不包含线材重量）产品重量：

 PS:本页面所示重量/尺寸信息均为手工测量，有一定误差，属于正常现象，仅供参考。
*测试数据均为实验环境下(室温25℃情况下)测得，仅供参考。
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Disclaimers

Thank you for purchasing the LKTOP Neo Two-Way Charging Hub(hereinafter referred
to as the "Charging Hub"). Before using the charging hub, please read this statement 
carefully. Once you use this product, it is deemed that you acknowledge and accept all 
the contents of this statement. Please strictly follow the instructions for using this product 
and pay close attention to the precautions. LKTOP is not responsible for any direct or 
indirect losses and injuries caused by improper use of the charging hub by the user.

LKTOP is authorized for use by LKF. The product names, brands, and other terms 
mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective 
companies. This product and manual are copyrighted by LKTOP. No part of this product 
or manual may be reproduced or copied in any form without permission. The use of this 
product and manual will not result in patent liability. LKTOP reserves the final interpretation 
rights for all related documents of this document and this product.

There may be differences in disclaimers for different language versions. The Chinese 
version shall prevail in China, and the English version shall prevail in other regions.

© 2025 LKTOP  All rights reserved. 7



LKTOP Neo Two-Way Charging Hub

Product Usage Precautions
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·Before using this product, please read and follow all safety and compliance operation 
  instructions in this document and related to this product.
·Do not use the charging hub in direct sunlight, rain, or damp environments.
·Keep the charging hub away from heat sources, high voltage, water, flammable
  gases, corrosive agents, and other hazardous materials.
·In case of a fire, use a dry chemical fire extinguisher correctly to put out the fire. Using 
  a liquid fire extinguisher may pose an electrocution hazard.
·Do not use the charging hub during thunderstorms or rainy weather.
·Keep the inside of the charging hub dry and prevent the entry of water, oil, or other
  liquids.
·Do not block the ventilation holes of the charing hub during charging to ensure 
  proper ventilation and heat dissipation.
·Keep away from flammable materials during charging and do not charge the charging
  hub or batteries on carpets.
·Place the charging hub stably when in use and pay attention to insulation and fire 
  prevention.
·Do not touch the metal terminals of the battery interface with your hands or other objects.
  If any foreign matter is attached to the metal terminals, wipe them clean with a dry cloth
  while the power is off.
·Ensure that the battery interface is properly aligned with the charging hub interface
  before gently pressing it in. Otherwise, it may cause battery damage.
·Use the charging hub in a suitable ambient temperature (recommended between 
  5°C and 40°C).
·When moving or transporting the charging hub, do not pull on the power cord.
·Before use, ensure that the battery interface, charging hub interface, and battery 
  surface are dry and free of water before connecting the battery to the charging hub.
·Do not disassemble or damage the charging hub in any way.
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Product Introduction
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The LKTOP Neo Two-Way Charging Hub is an all-in-one charging solution integrating 
charging, storage, organization and discharging functions. It can simultaneously charge
three intelligent flight batteries, and when paired with these batteries, it also serves as 
a power bank to charge remote controllers or other external devices, delivering faster 
and more efficient charging for drone users.
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①
②

③
④

Battery Interface
Status Indicator Lights 

Function Button
USB-C Port

⑤
⑥

CH1 Slot
CH2 Slot

⑦ CH3 Slot

(The lights from right to left are LED1 to LED4)

Function: Operation Steps

60% Mode: During the charging process, long press the function button for more 
than 2 seconds. The first three bars of the battery level indicator light 
will flash 3 times at the same time.       

Battery Level Display: Short press the function button and the battery status indicator light 
will display the battery level.

Note: In 60% mode, when the battery is charged to around 60%, the charging hub 
will automatically stop charging; When the initial battery level is ≥ 60%, it will not 
be charged.

Output Mode: Insert the battery into the charging hub, short press and then long 
press the function key for more than 2 seconds (DJI intelligent flight 
battery power on method) Entering the power bank mode.

100% Mode: During the charging process, the 100% mode is enabled by default.



100% Full Charging Mode Steps

1. Insert the DJI Neo intelligent flight batteries into the battery interface of the 
    LKTOP Neo Two-Way Charging Hub.
2. Connect the charger to an AC power source (100-240V, 50/60Hz), and then connect the
     USB-C port of the LKTOP Neo Two-Way Charging Hub to the charger.
3. During the charging process, the status indicator lights of the LKTOP Neo Two-Way 
   Charging Hub will flash in a cycle to indicate the current battery charge level.
4. Once the battery is fully charged (when all four indicator lights on the charging hub are 
    solid), you can remove the battery in a timely manner as needed or store it within the
    charging hub for safekeeping.

Taking the LKTOP Neo Two-Way Charging Hub and the LKTOP 65W GaN Fast Charger as an Example

LKTOP Neo Two-Way Charging Hub

© 2025 LKTOP All rights reserved. 10

30W ＜ Charger Power 

≤45W

Supports simultaneous charging for two batteries:
First, charge the lowest-power battery until it reaches 
the level of the highest-power battery then charge 
both batteries together to full capacity.

Charger Power ＞45W Supports simultaneous charging for three batteries:
First, charge the lowest-power battery until it matches the 
medium-power battery;then charge both of these 
batteries until they reach the level of the highest-power 
battery;finally, charge all three batteries together to full 
capacity.

 

Charge the devices in sequential order from highest to 
lowest remaining battery level

Charger Power ≤30W
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1. Insert the DJI Neo intelligent flight batteries into the battery interface of the LKTOP
    Neo Two-Way Charging Hub.
2. Connect the charger to an AC power source (100-240V, 50/60Hz), and then connect
    the USB-C port of the LKTOP Neo Two-Way Charging Hub to the charger.
3. While charging, press and hold the button for more than 2 seconds. All three LED 
    lights on each channel (from left to right) will light up and flash three times, entering   
    the storage mode.
4. After the storage mode is fully charged (when the three LED indicator lights are solid), 
    please promptly remove the corresponding device. 

Taking the LKTOP Neo Two-Way Charging Hub and the LKTOP 65W GaN Fast Charger as an Example

60% Storage Mode Steps

No charging when the power is greater than 60%.
The charging hub will resume fast charging mode after a power outage.
To use storage mode, you need to long press the function button again.
Please use the USB-C to USB-C cable to charge the hub.

！
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In a discharging state, the battery will discharge from low to high according to the 
remaining charge.
If the remaining battery level is less than 7%, the battery cannot discharge to 
external devices.

！

Discharging Steps (Power Bank Mode)

1. Insert the DJI Neo intelligent flight batteries into the CH1/CH2/CH3 slot of the LKTOP 
     Neo Two-Way Charging Hub.
2. Connect external devices (e.g. mobile phone, remote controller) to the USB-C port
   of the Charging Hub.
3. Short press and then long press the function button for 2 seconds to start the C port
    external discharge. (Same as DJI battery powerup method)
4. Wait for the device to be fully charged, please pull out the battery, remote controller
     and other external devices in time.
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Product Model: NC036

Product Name: LKTOP Neo Two-Way Charging Hub

Input (USB-C): 

Output (USB-C): 

Applicable Battery:

5V⎓2A，9V⎓2A  18W Max 

DJI Neo Intelligent Flight Battery (BWX521-1435-7.3)

It is recommended to use LKTOP 65W GaN Fast Charger
LKTOP 65W Portable Charger
LKTOP 100W Desktop Charger
LKTOP 100W GaN Fast Charging Charger
LKTOP 100W Car Charger
LKTOP 130W Car Charger
LKTOP POWER K1S
DJI 100W Desktop Charger
DJI 65W Car Charger
DJI 65W Portable Charger
Or other 65W /100W PD (Power Delivery) protocol chargers

5V⎓3A，9V⎓3A，15V⎓3A, 20V⎓3.25A  65W Max  

Recommended 
Charger:

Charging Ambient 
Temperature: 5℃~40℃

Product Size: 115 x 75 x 15mm

Package Size: 123 x 78 x 30mm

75g±10% (Excluding cable weight)Product Weight :

 PS: The weight/size information shown on this page are all manual measurements, there 
 is a certain degree of error, is a normal phenomenon, for reference only.

*The test data are measured under the experimental environment (at room temperature of 
  25℃) and are for reference only.

Product Specification
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Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für den LKTOP Neo Zweiwege-Ladegerät (im Folgenden als
 „Ladegerät“ bezeichnet) entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig 
durch, bevor Sie das Ladegerät verwenden. Mit der Verwendung dieses Produkts 
erklären Sie sich mit dem gesamten Inhalt dieser Erklärung einverstanden und akzeptieren 
ihn. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts strikt an diese Anleitung 
und beachten Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen. LKTOP übernimmt keine 
Verantwortung für direkte oder indirekte Verluste und Schäden, die durch unsachgemäße 
Verwendung des Ladegeräts durch den Benutzer entstehen.

LKTOP wird von LKF autorisiert. Die in diesem Dokument genannten 
Produktnamen und Marken sind Marken oder eingetragene Marken der 
jeweiligen Unternehmen. Dieses Produkt und dieses Handbuch unterliegen dem 
Urheberrecht von LKF. Ohne Genehmigung dürfen sie in keiner Form kopiert oder 
reproduziert werden. Die Verwendung dieses Produkts und dieses Handbuchs 
unterliegt keiner Patenthaftung. Das endgültige Recht zur Auslegung dieses 
Dokuments und aller zugehörigen Dokumente dieses Produkts liegt bei LKF.

Die Haftungsausschlüsse in den verschiedenen Sprachversionen können 
voneinander abweichen. In China gilt die chinesische Version, in anderen Regionen 
gilt die englische Version.

© 2025 LKTOP Alle Rechte vorbehalten. 14



Wichtige Hinweise

·Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig alle Sicherheits- und 
Konformitätshinweise in diesem Dokument und in den Produktunterlagen und befolgen 
Sie diese. 
·Verwenden Sie das Netzteil nicht in direktem Sonnenlicht, bei Regen oder in feuchter 
Umgebung.
·Das Ladegerät sollte von Wärmequellen, Hochspannung, Wasser, brennbaren Gasen, 
ätzenden Stoffen und anderen gefährlichen Gegenständen ferngehalten werden. 
·Im Brandfall verwenden Sie bitte einen Pulverfeuerlöscher, um das Feuer zu löschen. 
Die Verwendung von Flüssigkeitsfeuerlöschern kann zu Stromschlägen führen. 
·Verwenden Sie das Netzteil niemals bei Gewitter oder starkem Regen.
·Halten Sie das Innere des Ladegeräts trocken und lassen Sie keine Flüssigkeiten wie 
Wasser oder Öl eindringen.
·Blockieren Sie während des Ladevorgangs nicht die Lüftungsöffnungen des 
Ladegeräts, um eine gute Belüftung und Wärmeableitung zu gewährleisten.
·Halten Sie während des Ladevorgangs einen Abstand zu brennbaren Gegenständen 
und legen Sie den Ladegerät oder den Akku zum Laden nicht auf einen Teppich.
·Stellen Sie das Ladegerät während des Gebrauchs auf eine ebene Fläche und achten 
Sie auf Isolierung und Brandschutz.
·Berühren Sie die Metallkontakte des Akkuanschlusses nicht mit den Händen oder 
anderen Gegenständen. Wenn sich Fremdkörper an den Metallkontakten befinden, 
wischen Sie diese bei ausgeschaltetem Gerät
   mit einem trockenen Tuch ab.
·Achten Sie darauf, dass der Akkuanschluss richtig auf den Anschluss des Ladegeräts 
ausgerichtet ist, bevor Sie ihn leicht hineindrücken, da sonst der Akku beschädigt 
werden kann.
· Verwenden Sie den Ladegerät nur bei geeigneten Umgebungstemperaturen 
(empfohlen werden 5 °C bis 40 °C).
· Ziehen Sie beim Transportieren oder Bewegen des Ladegeräts nicht am Netzkabel.
· Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Akkuanschluss, der Anschluss des 
Ladegeräts und die Oberfläche des Akkus trocken und frei von Wasser sind, bevor Sie 
den Akku an das Ladegerät anschließen.
· Das Ladegerät darf in keiner Weise zerlegt oder beschädigt werden.
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Produktanleitung

Der LKTOP Neo Zweiwege-Ladegerät ist ein Ladegerät, das Lade-, Speicher-, 
Aufbewahrungs- und Entladefunktionen in einem Gerät vereint. Es kann drei intelligente 
Flugbatterien gleichzeitig aufladen und in Verbindung mit intelligenten Flugbatterien 
auch als Powerbank zum Aufladen von Fernbedienungen oder anderen externen Geräten 
verwendet werden, wodurch Drohnenbenutzern ein schnelleres und effizienteres 
Ladeerlebnis geboten wird.
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①
②

③
④

Batterieanschluss
Statusanzeige
 (LEDs von rechts nach links: LED1 bis LED4)
Funktionstasten
USB-C-Anschluss

⑤
⑥

CH1-Steckplatz
CH2-Steckplatz

⑦ CH3-Steckplatz

Funktionen: Bedienungsschritte

60 %-Modus: Halten Sie während des Ladevorgangs die Funktionstaste länger als 2 
Sekunden gedrückt, dann blinken die ersten drei Segmente der 
Batteriestatusanzeige dreimal gleichzeitig. 

Batteriestandsanzeige: Durch kurzes Drücken der Funktionstaste wird der Ladezustand des 
Akkus auf der Akkuanzeige angezeigt.

Hinweis: Im 60 %-Modus stoppt der Lademanager automatisch den Ladevorgang, 
sobald der Akku zu etwa 60 % aufgeladen ist. Wenn die ursprüngliche 
Akkukapazität ≥ 60 % beträgt, wird der Ladevorgang nicht durchgeführt.

Powerbank-Modus: Legen Sie den Akku in den Ladegerät-Manager ein, drücken Sie 
kurz auf die Funktionstaste und halten Sie sie dann mindestens 2 
Sekunden lang gedrückt (DJI Smart Flight Battery Startmethode), 
um in den Powerbank-Modus zu gelangen.

100 %-Modus: During the charging process, the 100% mode is enabled by default.

16
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Ladevorgang im 100 %-Modus

1. Stecken Sie den DJI Neo Smart Flight Akku in den Akkuanschluss des LKTOP Neo 
Zweiwege-Ladegeräts.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstromquelle (100-240 V, 50/60 Hz) an und 
verbinden Sie dann den USB-C-Anschluss des LKTOP Neo Zweiwege-Ladegeräts
mit dem Ladegerät.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige des LKTOP Neo Zweiwege-Lade-
geräts zyklisch, um den aktuellen Ladezustand des Akkus anzuzeigen.
4. Sobald der Akku vollständig geladen ist (alle vier Anzeigen des Ladegeräts leuchten 
dauerhaft), können Sie den Akku nach Bedarf entnehmen oder im Ladegerät 
aufbewahren.

Am Beispiel des LKTOP Neo Zweiwege-Ladegeräts + LKTOP 65W Galliumnitrid-Schnellladegeräts

17

30 W < Ladeleistung ≤ 45 W Supports simultaneous charging for two batteries:
First, charge the lowest-power battery until it reaches 
the level of the highest-power battery then charge 
both batteries together to full capacity.

Ladegerätleistung > 45 W Es können drei Akkus gleichzeitig aufgeladen werden: 
Laden Sie zunächst den Akku mit der geringsten Ladung 
auf das Niveau des Akkus mit mittlerer Ladung auf,
 laden Sie dann diese beiden Akkus auf das Niveau des 
Akkus mit der höchsten Ladung auf
und laden Sie anschließend alle drei Akkus vollständig auf.

 

Die Geräte werden entsprechend ihrer verbleibenden 
Akkukapazität in absteigender Reihenfolge nacheinander 
aufgeladen.

Ladegerätleistung ≤ 30 W
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1. Stecken Sie den DJI Neo Smart Flight Akku in den Akkuanschluss des LKTOP Neo 
Zweiwege-Ladegeräts.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstromquelle (100-240 V, 50/60 Hz) an 
und verbinden Sie dann den USB-C-Anschluss des LKTOP Neo Zweiwege-Ladegeräts 
mit dem Ladegerät.
3. Halten Sie während des Ladevorgangs die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, bis 
alle drei LED-Anzeigen (von links nach rechts) aufleuchten und dreimal blinken, um den 
Speicher-Lademodus zu aktivieren.
4. Nach vollständiger Aufladung im Speichermodus (alle drei LED-Anzeigen leuchten 
dauerhaft) ziehen Sie bitte das entsprechende Gerät rechtzeitig ab.

Am Beispiel des LKTOP Neo Zweiwege-Ladegeräts + LKTOP 65W Galliumnitrid-Schnellladegeräts

Ladevorgang im 60 %-Modus

Wenn der Ladezustand über 60 % liegt, wird nicht geladen.
Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung kehrt der Ladegerät-Manager 
schnell in den Schnelllademodus zurück. Um den Speichermodus zu verwenden, 
müssen Sie die Funktionstaste erneut lange drücken. Bitte verwenden Sie zum 
Aufladen des Ladegerät-Managers ein USB-C-zu-USB-C-Datenkabel.

！
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Im Entladezustand werden die Batterien entsprechend ihrer verbleibenden Ladung 
von niedrig nach hoch nacheinander entladen.
Wenn die verbleibende Ladung einer Batterie ≤ 7 % beträgt, kann diese Batterie 
keine externe Entladung (Stromversorgung externer Geräte) vornehmen.

！

Entladeschritt (Powerbank-Modus)

1. Stecken Sie den DJI Neo Smart Flight Akku in den LKTOP Neo Zweiwege-Ladegerät 
CH1/CH2/CH3 Steckplatz.
2. Schließen Sie externe Geräte (z. B. Mobiltelefon, Fernbedienung) an den 
USB-C-Anschluss des Ladegeräts an.
3. Drücken Sie kurz auf die Funktionstaste und halten Sie sie dann 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Ladevorgang über den C-Anschluss zu starten. (Das Einschalten der 
Drohnenbatterie erfolgt auf die gleiche Weise.)
4. Warten Sie, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist, und entfernen Sie dann die Batterie, 
die Fernbedienung und andere externe Geräte.
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Produktmodell: NC036

Produktname: LKTOP Neo Zweiwege-Ladegerät

Eingang (USB-C): 

Ausgang (USB-C):

Geeignete Batterien:

5V⎓2A，9V⎓2A  18W Max 

DJI Neo Smart Flight Battery (BWX521-1435-7.3)

Empfohlenes LKTOP 65W Galliumnitrid-Schnellladegerät
LKTOP 65W tragbares Ladegerät
LKTOP 100W Tischladegerät
LKTOP 100W Galliumnitrid-Schnellladegerät
LKTOP 100W Kfz-Ladegerät
LKTOP 130W Autoladegerät
LKTOP POWER K1S
DJI 100W Tischladegerät
DJI 65W Autoladegerät
DJI 65W tragbares Ladegerät
oder andere 65W/100W PD-kompatible Ladegeräte

5V⎓3A，9V⎓3A，15V⎓3A, 20V⎓3.25A  65W Max  

Empfohlenes 
Ladegerät:

Umgebungstem-
peratur beim Laden: 5℃~40℃

Produktabmessungen: 115 x 75 x 15mm

Verpackungsgröße: 123 x 78 x 30mm

75 g ± 10 % (ohne Gewicht des Kabels)Produktgewicht:

 PS: Die auf dieser Seite angegebenen Gewichts- und Größenangaben wurden manuell 
gemessen und können daher gewisse Abweichungen aufweisen, was jedoch normal ist. 
Sie dienen lediglich als Referenz.

*Die Testdaten wurden unter Laborbedingungen (bei einer Raumtemperatur von 25 °C) 
gemessen und dienen nur als Referenz.

Produktspezifikationen
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LKTOP Neo Two-Way Charging Hub

本手册如有更新，恕不另行通知。

This manual is subject to updates without prior notice.
Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

您可以在LKTOP官方网站查询最新版本

You can check the latest version on the LKTOP official website
Die neueste Version finden Sie auf der offiziellen Website von LKTOP

https://www.lktop.cn

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

If you have any questions or suggestions about the manual, please contact us via the following email:
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Bedienungsanleitung haben, 
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:

LKTOP is a trademark of LKF.
LKTOP ist eine Marke von LKF.

service@lktop.cn

2025立刻飞版权所有Copyright
LKTOP 是立刻飞的商标。

WE ARE HERE FOR YOU
TECHNISCHER ONLINE-SUPPORT
在线技术支持

微信扫一扫 获取技术支持

Scan Wechat
Obtain Technical Support
Scannen Sie mit WeChat 
für technischen Support

Scannen Sie mit WeChat um den 
LKTOP-Offiziellen Account zu folgen
微信扫一扫 关注LKTOP公众号

Scan Wechat
Follow LKTOP Official Account

扫描二维码 访问LKTOP官方网站

Scan QR code
Visit LKTOP Official Website
Scannen Sie den QR-Code, um 
zur LKTOP-Website zu gelangen


